26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
154811 - INST.FED.DO SUL DE MINAS/CAMPUS POUSO ALEGRE

RELAGAO DE ITENS - PREGAO ELETRONICO N° 00002/2020-000 SRP

1 - Itens da Licitacao

|1 - Mesa audio

Descrigao Detalhada: Mesa audio. Mesa de Som Digital * 32 canais de entrada. * 8 canais auxiliares. *« 16 Mix Buss e seis matrizes. * 8 efeitos
internos. « Possibilidade de gravacéo para até 100 cenas em memoéria interna. « Taxa de 24-bit @ 44,1 / 48 kHz para
processamento digital. « 16 entradas de audio com nivel de microfone / linha via conector XLR. * 8 saidas de linha auxiliares via
conectores XLR. * 6 entradas auxiliares via conectores 1/4" (P10). « 2 saida de monitoramento para fone de ouvido via conector
1/4" (P10) estéreo.  Porta de Expanséo via placa I/O para até 32 canais. * MIDI In / Out 1/1. « Porta Ethernet 1 x RJ45 para
controle remoto. » Porta USB 1 x USB 2.0 tipo A para importagao e exportagao de audio e dados. * Impedancia de saida nos
conectores XLR de 75 ohms balanceados ou ndo. « LCD de 7 " com resolugédo de 800 x 480, 262k cores TFT. « Tela LCD 128 x
64 LCD com retro iluminagédo RGB cor da mesa. * Alimentagéo 100 a 240 Volts (50/60 Hz). - Consumo de energia 120 W. Igual
ou similar a EDIFIER R1280T 2.0 42W RMS Behringer X32 Compact.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 4 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 25.301,94

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (1), Muzambinho/MG (1), Passos/MG (1), Pouso Alegre/MG (1)

|2 - Caixa som

Descrigao Detalhada: Caixa som. Par de caixa de som ativa com poténcia de 2x21 watts RMS ou superior (total 42 W RMS ou superior). * Blindagem
contra interferéncia eletromagnética. « Auto falante de 4 polegadas. * Impedancia do auto falante de 6 ohms. « Tweeter de 0,5
polegadas. * Impedancia do tweeter de 4 ohms. * Faixa de frequéncia entre 80 Hz e 18kHz. » Entrada de audio estéreo via
conector RCA (dupla) » Entrada de energia elétrica entre 90 e 240 volts corrente alternada. Inclui os seguintes itens: 01-Coluna
Passiva; 01-Coluna Ativa; 01-Controle Remoto; 01-Cabo p2(3.5mm)-RCA; 01-Cabo Dual RCA; 01-Manual de Instrugdes.
Garantia de, no minimo, 3 meses. Igual ou similar a EDIFIER R1280T 2.0 42W RMS.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 7 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 35 Unidade de Fornecimento: Par
Valor Unitario (R$): 765,91

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (2), Muzambinho/MG (1), Passos/MG (2), Pouso Alegre/MG (2)

|3 - Cabo audio e video

Descrigao Detalhada: Cabo audio e video, aplicagao: microfone, tipo cabo: blindado e balanceado

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 6 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 30 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 122,88

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (4), Passos/MG (1), Pouso Alegre/MG (1)

|4 - Microfone

Descri¢ao Detalhada: Microfone. Microfone de Mao sem Fio « Microfone bastao Padrao tipo cardidide, com capsula intercambiavel. « Selegao de
fungdo mudo no transmissor. « Fungéo controle de nivel de poténcia no transmissor. « Transmissor com antena tipo 1/4 de onda.
« Largura de banda de frequéncia UHF de 42MHz, possibilitando 1680 frequéncias sintonizaveis. « Sistema de varredura de
frequéncia, possibilitando escolha de frequéncias disponiveis. * Sincronismo entre transmissor e receptor via interface
infravermelho. * Display iluminado no transmissor e receptor. * Fungéo auto bloqueio para evitar desligamento acidental do
microfone. * Fungao Mute programavel. < Indicador de quatro etapas da bateria no transmissor e receptor. « Equalizador
integrado. * Resposta de frequéncia de audio entre as faixas de 25 e 18kHz. « Capsula do microfone com frequéncia entre 80 Hz
e 18 kHz. * Relagéo sinal-ruido maior que 110 dBA. « Saidas de dudio balanceadas no receptor via conectores XLR e 1/4 (P10).
* Alimentagéo do transmissor por duas baterias AA de 1.5 volts e do receptor por fonte externa de 12 volts. « Receptor por
possibilidade de montagem em racks padrdo 19” e com duas antenas com

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 10 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesées: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 5.397,29
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Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (4), Muzambinho/MG (2), Passos/MG (2), Pouso Alegre/MG (2)
Grupo: G1

|5 - Suporte microfone

Descrigao Detalhada: Suporte microfone. Pedestal para microfone, material ago reforgado, pés dobraveis, rosca 5/8 e 3/8, barra dupla. Compativel
com ltem 4.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagado Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 9 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 45 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 152,21

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (1), Muzambinho/MG (6), Passos/MG (1), Pouso Alegre/MG (1)
Grupo: G1

|6 - Microfone

Descrigao Detalhada: Microfone. Microfone Condensador Uni-Ultra-Direcional Impedancia: 1KHz para curta distancia, 2.3KHz para longa Frequéncia
de Resposta:100Hz -16000Hz Sensibilidade: -5-10 MV/PA para curta distancia, 10-15 MV/PA para longa Power: DC 1.5V.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 6 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 30 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 390,17

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (2), Passos/MG (2), Pouso Alegre/MG (2)

Grupo: G2

|7 - Suporte microfone

Descrigao Detalhada: Suporte microfone.Vara para microfone profissional, boompole, com cabo XLR embutido, comprimento entre 3 m e 3,25 m.
Acompanha estojo para acondicionamento. Compativel com o Item 6.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 3 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 15 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 2.533,57

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (1), Passos/MG (1), Pouso Alegre/MG (1)

Grupo: G2

|8 - Microfone

Descrigdo Detalhada: Microfone. MICROFONE LAPELA 1. ESPECIFICAGOES: A) SISTEMA DE MICROFONE DE LAPELA BODYPACK SEM FIO
DIGITAL INTEGRADO; B) INTEGRATED DIGITAL PORTABLE WIRELESS RECEIVER C) INTEGRATED DIGITAL WIRELESS
BODYPACK TRANSMITTER WITH LAVALIER MICROPHONE D) ECM-V1BMP - MICROFONE DE LAPELA CONDENSADOR
DE ELETRETO PARA TRANSMISSORES E) UWP CLIPE DE SUPORTE DO MICROFONE F) WINDSCREEN DO
MICROFONE G) 2 X CLIPE DE CINTO ADAPTADOR DE MONTAGEM DE SAPATA (RECEPTOR) H) CABO DE SAIDA DE
MINI DE 1/8" (3,5MM) PARA MINI 1) CABO DE SAIDA DE MINI DE 1/8" (3,5MM) PARA XLR.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 12 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 60 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 3.497,34

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (4), Passos/MG (4), Pouso Alegre/MG (4)

|9 - Fone ouvido

Descrigao Detalhada: Fone ouvido. Fone de Ouvido « Tipo supra auricular. * Autofalante de 5 centimetros. « Poténcia de entrada maxima permitida de
0,5 watts. « Abrangéncia de frequéncia na faixa entre 15 a 20 kHz. « SPL de 112dB. « Impedancia de 32 ohms para o conector de
entrada. « Cabo estéreo de 3 metros com conector P2. « Sistema de isolamento para som externo. « Adaptador de P2 para P10.
Igual ou similar a AKG K182.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagcdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 6 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesées: 30 Unidade de Fornecimento: Pega 1,00 UN
Valor Unitario (R$): 873,11

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (2), Passos/MG (2), Pouso Alegre/MG (2)

PREGAO ELETRONICO N° 00002/2020-000 SRP UASG 154811 26/10/2020 09:02 (2/5)



10 - Gravador,reprodutor

Descrigao Detalhada: Gravador,reprodutor, gravador reprodutor som e imagem - video. Switcher de video 1. especificagdes: a) 4 entradas SDI e 4
entradas HDMI. b) permite transmiss&o de produgdes ao vivo. c) conexdes 3G-SDI, compativel com todos formatos de videos
SDI SD, HD e 3G. Igual ou similar a Swtcher Blackmagic ATEM Television Studio PRO 4K.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 4 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 27.325,00

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (1), Muzambinho/MG (1), Passos/MG (1), Pouso Alegre/MG (1)

|11 - Conversor video

Descrigao Detalhada: Conversor video. Placa de captura para transmissao de video ao vivo. Conexdes: 1 Entrada de Video SDI; 1 Saida de Video
SDI; 1x saida de programa; 1x saida loop. Taxas SDI: 270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G. 1 Entrada de Video HDMI. 1 Saida de Video
HDMI. 1x saida loop. Entradas de Audio Analdgico: 1x XLR; 2 x RCA HiFi. HDMI 2.0: 1 x entrada, 1 x saida loop, (2 canais de
audio embutido). 1 Saida Webcam USB 2. Padroes de Video para Streaming: 720p via USB Padrdes De Video HDMI. Padroes
de Video SD 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL Padrdes de Video HD: 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 Padrdes de Video Ultra HD: 2160p23.98,
2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 Padroes de Video SD: 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL
Padrdes de Video HD: 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.
94, 1080p60 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 Buffer de
quadro do hardware: Suporta qualquer driver de video para webcam USB UVC e UAC. Captura Do Computador: Webcam USB
para Mac, Windows, Linux e qualquer

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 3 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 15 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 5.911,20

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (1), Passos/MG (1), Pouso Alegre/MG (1)

Grupo: G3

12 - Captador de video e audio

Descrigao Detalhada: Captador de video e audio, placa controladora video. Captador de video e audio, placa controladora video. Permite a operagao
de uma placa de captura, como um switcher de 2 entradas de video ao vivo. Exibe da pré-visualizagdo do video, medidores de
audio, entrada de video, taxa de quadros e padréo do video de entrada na USB. LCD colorido, um bot&o giratério e seis botoes
de controle, incluindo um controle de menu. Igual ou similar ao Blackmagic Design Teranex Mini Smart Panel. Certificado de
garantia do fornecedor de, pelo menos, 12 meses. Compativel com o ltem 11.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 3 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 15 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 1.103,33

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (1), Passos/MG (1), Pouso Alegre/MG (1)

Grupo: G3

13 - Teleprompter

Descrigao Detalhada: Teleprompter. Teleprompter profissional para estudio 19” LED Bivolt 1. especificagbes: a) espelho cristal de 19” com tratamento
optico contra imagens duplicadas, construido em aluminio super leve, suportando todos os tamanhos de cameras profissionais.
b) exibidor de texto com monitor LED widescreen de 19” polegadas, pintura epdxi eletrostatica e encaixe universal para todos os
tripés da linha de video. c) camara escura com ajustes de altura e abas laterais que impegam a invasao de luz do estudio. d)
software de edigao e exibigao de textos, ajustes de fonte (cor, tamanho e tipo), controle de velocidade de exibicao; e)
salvamento de programagoes diarias; f) espessura do espelho de até 2 mm, com ajustes de angulagdo do espelho, altura da
camera, proximidade da camera, da base do espelho. Acompanha kit composto por: a) estrutura teleprompter; b) estrutura ética;
c) cabo de energia de, pelo menos, 1,8 metros tripolar com aterramento central; d) cabo SVGA com dupla blindagem de 10 m; e)
manipulo para fixagcdo de camera; f) base estabilizadora; g) manual de montagem; h) software exibidor de textos para Windows;
i) monitor de retorno LED 19" Widescreen incluso; j) capas protetoras; 1) kit limpez

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 3 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 15 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 3.5689,13

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (1), Passos/MG (1), Pouso Alegre/MG (1)
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14 - Camera video

Descrigao Detalhada: Camera video. Camera de video 4K DCI e UHD/Fotos de 8.8MP. ensor MOS de 1/2,3. 2 Mecanismos de Processamento de
Imagem. Lente Zoom Otico 2x ou superior. Anéis de iris, Zoom e Foco Individuais. O.1.S Motorizado, O.1.S Hibrido. LCD Touch
Screen de 3,5/ EVF de 0,45. Grava no minimo MP4, MOV, AVCHD em Cartdes SDXC. Gravagao de Fundo/Simultanea/Relay.
Conectividade Wi-Fi / NFC . Enquadramento flexivel com grande angular de 25 mm e zoom ético de 24x. Objetiva com grande
angular de 25 mm. Teleobjetiva de 600 mm com zoom de 24x ou superior. Zoom de 32x com resolugao 4K e zoom de 48x com
FHD. Detecgéo de rosto. Estabilizagdo de imagem HYBRID de 5 eixos. Suporte Full HD de 10 bits a 59,94p/50p (100 Mbps) e
gravagao 4K a 29,97p/25p (200 Mbps) em cartdo SD. Saida HDMI capaz de gravar ficheiros 4K/10 bits mesmo a 59,94p/50p.
Transmisséo em Full-HD. Médulo Wi-Fi incorporado. Conexdes de Saida HDMI, SDI. Resolugéo 1080, 4K. Image Sensor 1-Chip
1/2.5 MOS Sensor. Manual. Garantia do fabricante. Igual ou similar 8 PANASONIC — HC-X2000.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 4 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 24.663,33

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (1), Muzambinho/MG (1), Passos/MG (1), Pouso Alegre/MG (1)
Grupo: G4

15 - Camera fotografica digital

Descrigao Detalhada: Camera fotografica digital. Camera Fotografica DSLR « Corpo: - Sensor fotografico CMOS de 24.2 megapixels. Gravagdo em
cartdo de memoria SD/SDXC/SDHC. - Autofoco de no minimo 40 pontos. - Visor 6tico inteligente. - Gravagéo de videos Full HD
1080p em formato MOV ou MPEG-4 AVC/H.264. - Gravagao de audio em formato AAC. - Velocidade do obturados entre 30 a
1/8000 segundos. - ISO entre 100 e 16000 para fotos e 100 e 12800 para videos. - Disparos continuos de até 7.0 fotos por
segundo. - Opgéao de gravagao de video “Time-Lapse”. - Dispositivo que garanta iluminagéo continua. - Obturador com vida util
de no minimo 100.000 cliques. - Saidas via HDMI, NFC, USB e Wi-Fi. - Monitor de LCD touch screen articulavel de 3.0". - Flash
Embutido. - Bateria com capacidade minima para 860 disparos com o uso do visor ou 300 disparos pelo modo de visualizagéo
no monitor e gravagéo de video de no minimo 1hora e 40 minutos. - Modo economia de energia configuravel entre 1 e 15
minutos sem uso. - Kit composto por 3 cartdes de memdria, 3 Baterias de alta performance para no minimo de 860 disparos,
carregador de baterias, 1 case para transporte (corpo, objetivas, flash e

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 4 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesées: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 20.825,42

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (2), Passos/MG (1), Pouso Alegre/MG (1)

Grupo: G4

16 - Tripé

Descrigao Detalhada: Tripé. Tripé profissional com cabega hidraulica (tripé + cabecga + bolsa), material aluminio, capacidade igual ou superior a 4kg,
tamanho minimo 77cm, tamanho maximo 160cm, 3 segbes de pernas, cabecga 504 HD soft case SC-1 em nylon com alga de
mao e de ombro, parafusos de 1/4" e 3/8°, pés emborrachados antideslizantes F3 para se adequar as superficies mais lisas,
alcance de TILT +907/-45". Compativel com o Item 14 e compativel com o ltem 15.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 3 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 15 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 5.089,43

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (1), Passos/MG (1), Pouso Alegre/MG (1)

Grupo: G4

17 - lluminador para filmagem

Descrigdo Detalhada: lluminador para filmagem. ILUMINADOR LED PROFISSIONAL — 960 LEDS 1. ESPECIFICACOES: A) MODELO: 58W
TAMANHO DO PAINEL DE LED: 40 X 20 CM B) VOLTAGEM: DC 14.8V C) TEMPERATURA DE COR: 3200-5600K D) LUMEN:
6720LUX/M E) CRI: = 90 F) PESO DO ILUMINADOR C/ SUPORTE PARA TRIPE G) BANDOOR: 2,9 KG H) COMPRIMENTO
DA FONTE: 2,4 M 2. ITENS INCLUSOS: A) 01 LED JYLED-1000S B) 01 SUPORTE PARA FIXAR O LED AO TRIPE C) 01
DIFUSOR BRANCO D) 01 FONTE DE ALIMENTAGAO E) 01 BOLSA. COMPATIVEL COM O ITEM 18.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 9 Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Maxima para Adesdes: 45 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitario (R$): 2.268,00

Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (2), Muzambinho/MG (3), Passos/MG (2), Pouso Alegre/MG (2)
Grupo: G5
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18 - Tripé

Descrigdo Detalhada: Tripé. TRIPE PARA ILUMINAGAO 1. ESPECIFICAGOES: A) TRIPE EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR
PRETA COM CONEXOES EM NYLON B) PERNAS EM TUBO REDONDO COM 7/8" X 0,65M C) TERMINAL EM ROSCA
MACHO DE 3/8" COM PINO 5/8" DE ENGATE RAPIDO; D) 4 ESTAGIOS; E) ALTURA MAXIMA 3,65M X ALTURA MINIMA 1,03
M. PESO APROXIMADO: 1,45 KG. COMPATIVEL COM O ITEM 17.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao
Quantidade Total: 9

Quantidade Maxima para Adesodes: 45
Valor Unitario (R$): 412,51
Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (2), Muzambinho/MG (3), Passos/MG (2), Pouso Alegre/MG (2)
Grupo: G5

Critério de Julgamento: Menor Prego
Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

19 - Refletor

Descricdo Detalhada: Refletor. EBATEDOR, FORMATO RETANGULAR 7 EM 1, DIMENSOES 1,20X1,80M, CAPA COM ZIPER PARA VESTIR NO
DIFUSOR DOBRAVEL, UM DIFUSOR, UM LADO PRATEADO, UM LADO DOURADO, UM LADO BRANCO, UM LADO
PRETO, UM LADO VERDE, UM LADO AZUL, SACOLA PARA TRANSPORTE.

Tratamento Diferenciado: Tipo | - Participagao Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao
Quantidade Total: 4

Quantidade Maxima para Adesodes: 20
Valor Unitario (R$): 315,86
Local de Entrega (Quantidade): Machado/MG (1), Muzambinho/MG (1), Passos/MG (1), Pouso Alegre/MG (1)

Critério de Julgamento: Menor Prego
Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

2 - Composicdo dos Grupos

iGrupo 1 - Tipo |
N° do Item Descrigao Quantidade Total Unidade de Fornecimento
4 Microfone 10 Unidade
5 [Suporte microfone 9 Unidade
iGrupo 2 - Tipo |
N° do Item Descrigao Quantidade Total Unidade de Fornecimento
6 Microfone 6 Unidade
7 [Suporte microfone 3 Unidade
IGrupo 3 - Tipo |
N° do Item Descrigao Quantidade Total Unidade de Fornecimento
11 IConversor video 3 Unidade
12 ICaptador de video e audio 3 Unidade
Grupo 4
N° do Item Descrigao Quantidade Total Unidade de Fornecimento
14 ICamera video 4 Unidade
15 ICamera fotografica digital 4 Unidade
16 [Tripé 3 Unidade
iGrupo 5 - Tipo |
N° do Item Descrigao Quantidade Total Unidade de Fornecimento
17 lluminador para filmagem 9 Unidade
18 [Tripé 9 Unidade
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